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Produktvorteile

Smarter Türzylinder mit elektronischem Außenknauf und mechanischem Innenknauf
Batteriebetrieben ohne Kabel
SKG***-zertifiziert mit Anbohrschutz
Aktivierung per kostenloser ABUS One App
Easy Access für Aktivieren ohne Smartphone in der Hand
Mit Nutzungsprotokoll in der App
Manuelles Ent- und Verriegeln per Innenknauf immer möglich
Nur geeignet für Türen mit Europrofilzylinder (gängige Zylinderform in Eingangstüren) ohne Türschutzrosette

Die smarte Art Türen zu öffnen – mit CYLOX One

Zugangsverwaltung fürs Zuhause, Büro, Mietobjekte oder einzelne Räume funktioniert ganz einfach, sicher und
flexibel über die ABUS One App. Der smarte Elektronikzylinder CYLOX One bietet schlüssellosen Komfort: Ein Klick
in der App, eine Drehung am Knauf – Tür auf.

Ob Pflegedienste, Handwerker, Reinigungskräfte, Gäste oder die Mitglieder eines Vereinsheims: alle können
zeitlich begrenzte oder dauerhafte Berechtigungen erhalten. Und Sie behalten als Administrator jederzeit die
volle Kontrolle über Ihren Türen – ganz ohne Schlüsselübergaben. Auch für Wohngemeinschaften und
Ferienunterkünfte ideal, um Zutritt praktisch und sicher zu verwalten. Neben der App können auch eine
Tastatur mit Zahlencode, ein Fingerscanner oder eine Fernbedienung zum Aktivieren des Zylinders genutzt
werden.

Der CYLOX One überzeugt mit SKG***-geprüftem Anbohrschutz und bietet so neben smartem Komfort hohe
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Sicherheit. Dank einfacher Montage eignet er sich auch perfekt für Mietobjekte: Der vorhandene Türzylinder
wird einfach gegen den smarten Türzylinder ausgetauscht. Bei gängigen Türschutzbeschlägen gilt es lediglich,
die richtige Länge auszuwählen. Messen sie hierfür Ihren bisherigen Türzylinder von außen nach innen. Die
Längenangaben im Namen des CYLOX One beschreiben die Längen in Millimetern. Sie haben die Wahl aus den
Längen: 30/30, 30/35, 40/40 und 45/45 mm (Außenseite/Innenseite). Achtung: Der CYLOX One ist nicht
kompatibel mit Schutzrosetten (mit Ziehschutz)

In Verbindung mit der BRIDGE One kann der CYLOX One auch von unterwegs aktiviert werden. Genießen Sie
maximale Flexibilität und zuverlässige ABUS Sicherheit – ganz ohne klassischen Schlüssel.
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Technische Daten - CYLOX™ One 30 / 30

Akkutyp CR2

Batterie - Menge 1

Batterie - festverbaut Nein

Breite (mm) 120

Einsatzbereiche Türen

Facettenfarbe silber

Höhe (mm) 60

Lieferumfang 1 Beschreibung CYLOX™ One 30 / 30 Knauf DIY

Lieferumfang 1 Menge 1

Lieferumfang 2 Beschreibung KeyCard

Lieferumfang 2 Menge 1

Lieferumfang 3 Beschreibung Stulpschraube

Lieferumfang 3 Menge 1

Lieferumfang 4 Beschreibung Inbus-Schlüssel

Lieferumfang 4 Menge 1

Lieferumfang 5 Beschreibung CR2 Batterie

Lieferumfang 5 Menge 1

Lieferumfang 6 Beschreibung Öffnungsschlüssel

Lieferumfang 6 Menge 1

Lieferumfang 7 Beschreibung Bedienungsanleitung

Lieferumfang 7 Menge 1

Länge (mm) 200

Max. Betriebstemperatur (°C) 65

Min. Betriebstemperatur (°C) -25

Produktgruppe Zutrittskontrolle

Schutzart IP 67

Sendeleistung Bluetooth < 10dBm eirp

Sprache Anleitung deutsch; englisch; französisch; niederländisch; italienisch;
spanisch

Sprache Verpackung deutsch; englisch; französisch; niederländisch; italienisch;
spanisch

Verschlüsselung AES-128-Bit

WEEE-Gruppe 09
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