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Smartvest Pro ID-Schliisselanhdnger
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Produktvorteile

e Optionales Bedienelement Smartvest Pro ID-Schliisselanhd@nger zum Deaktivieren der Funk-Alarmanlage
Smartvest Pro am Smartvest Pro Funk-Bedienteil (ohne Code-Eingabe)

e Robuste Beschaffenheit fiir den langlebigen Einsatz am Schliisselbund, mit Einfassung aus robustem Metall
(widersteht Staub, Schmutz und Feuchtigkeit)

e Ohne Batterie (RFID-Technologie)

Unscharfschalter fiir Kinder & Co.

Deine Kinder vergessen hin und wieder ihren PIN-Code? Selbst keine Lust auf eine Code-Eingabe,
Fernbedienung und App sind nicht immer zur Hand? Dann nutze diesen praktischen Chipschliissel zum
Deaktivieren deiner Smartvest Pro.

Gerade nach Hause gekommen, den Haustiirschliissel noch in der Hand und jetzt moglichst schnell deine Funk-
Alarmanlage Smartvest Pro deaktivieren? Einfach diesen Chipschliissel kurz an das Smartvest Pro Funk-
Bedienteil halten und dort auf Deaktivieren driicken. Der Smartvest Pro ID-Schliisselanhdnger ist im
Handumdrehen Teil deines Schliisselbunds und mit diesem immer zur Stelle. Fiir ein angenehm sicheres
Zuhause. Fiir dich und deine Familie.
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Technische Daten - Smartvest Pro ID-Schliisselanhdnger
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Abmessungen (mm)

LOx35x10

Bruttogewicht (kg)

0,032

Lieferumfang 01 Beschreibung

Smartvest Pro ID-Schliisselanhdnger

Lieferumfang 01 Menge

1

Lieferumfang 02 Beschreibung

Kurzanleitung

Lieferumfang 02 Menge

1

Max. Betriebstemperatur (°() 40
Max. Luftfeuchtigkeit (%) 80
Nettogewicht (kg) 0,012
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