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Produktvorteile

Smartvest Pro Mobilfunk-Modul für die Ersatz-Kommunikation per Mobilfunk zwischen der Zentrale der Funk-
Alarmanlage Smartvest Pro und der Smartvest Pro-App
Springt automatisch ein, wenn die Internetverbindung zu Hause bzw. das Heimnetzwerk/WLAN ausfällt
Zum Einsetzen in die Zentrale und Betrieb mit einer handelsüblichen SIM-Karte

Ersatz-Kommunikator für alle Fälle
Stromausfall vor Ort? Die Smartvest Pro läuft weiter, dank ihrer integrierten Notstromversorgung. Und wenn
das Internet zuhause ausfällt? Dann übernimmt das Smartvest Pro Mobilfunk-Modul.

Auch du hast sicher schon mal erlebt, dass die Internetverbindung zu Hause ausfällt. Seien es WLAN-Probleme
oder eine Störung beim Internet-Provider. Auch ein Stromausfall führt normalerweise zur Unterbrechung der
Internet-Verbindung.

Dein Smartvest Pro-Sicherheitssystem soll hier unterbrechungsfrei Benachrichtigungen versenden? Dann
bestücke das Smartvest Pro Mobilfunk-Modul mit einer handelsüblichen SIM-Karte und setze es in die Zentrale
deiner Smartvest Pro ein. Es sorgt für ein zusätzliches Plus an Sicherheit und macht deine Alarmanlage
unabhängig von der Internetverbindung via LAN oder WLAN. Das Smartvest Pro Mobilfunk-Modul ist rund um die
Uhr wachsam – damit es bei einer Störung der Internetverbindung sofort einspringen kann. Für ein angenehm
sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.
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Technische Daten - Smartvest Pro Mobilfunk-Modul

Abmessungen 30,0 × 51,0 × 4,9 mm

Artikelgewicht (kg) 0.013

Bruttogewicht (kg) 0.048

Funk-Modulation LTE-FDD(B1/3/7/8/20/28A); LTE-TDD(B38/40/41); WCDMA(B1/8);
GSM/EDGE(B3/8)

Lieferumfang 1 Beschreibung Smartvest Pro Mobilfunk-Modul

Lieferumfang 1 Menge 1

Lieferumfang 2 Beschreibung magnetischer Schraubendreher

Lieferumfang 2 Menge 1

Lieferumfang 3 Beschreibung Kurzanleitung

Lieferumfang 3 Menge 1

Material sonstige

Max. Betriebstemperatur (°C) 75

Max. Luftfeuchtigkeit (%) 80

Min. Betriebstemperatur (°C) -20

Produktgruppe Zubehör

Spannungsversorgung DC (V) 3,3

Stromaufnahme Standby (mA) 1.69

WEEE-Gruppe 09
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