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Produktvorteile

Starter-Set der Smartvest Pro Funk-Alarmanlage: Enthält Zentrale mit integrierter Innen-Sirene,
Öffnungsmelder, Fernbedienung und kostenfreie Smartvest Pro App zur Steuerung über Smartphone oder
Tablet.
Wirksame Abschreckung für Einbrecher: Der lautstarke Alarm sorgt im Ernstfall für Aufmerksamkeit. Bereits
zuvor wirken sichtbare Außenkomponenten wie Überwachungskameras oder Außensirenen abschreckend.
Im Ernstfall volle Kontrolle: Per Push-Nachricht umgehend informiert und in der App sofort alle Ereignisse im
Blick, dank enthaltener Sicherheitskamera mit Livestream-Funktion auf Smartphone oder Tablet.
Zentrale Steuerung mit der Smartvest Pro App: Alarmanlage bequem ein- oder ausschalten, Ereignisse
abrufen und individuelle Alarm-, Kamera- oder Türszenarien einrichten – einfach, flexibel und ohne Abo.
Einfache Selbstinstallation: Auch ohne Vorkenntnisse schnell einsatzbereit. Die Alarmzentrale lässt sich per
LAN oder WLAN ins Heimnetzwerk integrieren. Die App führt Schritt für Schritt geführt durch die Einrichtung.
All-in-one: Die WLAN Licht Außen-Kamera vereint Überwachungskamera, LED-Außenleuchte und
Gegensprechanlage. Sie erkennt Bewegungen intelligent, sendet Push-Nachrichten bei Alarm und speichert
Aufnahmen kostenfrei in der App2Cam Plus.
Hochwertige Außenleuchte: Energiesparendes und zugleich leistungsstarkes LED-Licht mit bis zu 1.000 Lumen
und 10 Metern Reichweite. Über die App dimmst du die Helligkeit stufenlos und passt die Beleuchtung
flexibel an.
Schnelle Installation: Die Kamera ist sofort einsatzbereit dank integrierter microSD-Speicherkarte und App-
Assistent zur einfachen Einrichtung in wenigen Minuten. Sie lässt sich anstelle einer vorhandenen
Außenleuchte mit 230-V-Anschluss montieren.
Flexible Positionierung: 120°-Blickwinkel und stabile, sichere Dual-WLAN-Verbindung (2,4 und 5 GHz).
Intelligente Objekterkennung: Erkennt Menschen, Tiere oder Fahrzeuge und filtert Störungen.

Smarte Sicherheit, zuverlässig vereint
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Mit diesem Set kombinierst du die Funk-Alarmanlage und die WLAN Licht Außen-Kamera zu einem
leistungsstarken Schutzsystem für dein Zuhause. Beide Geräte arbeiten perfekt zusammen und sorgen für
zuverlässige Sicherheit ohne laufende Kosten.
Die Smartvest Pro Funk-Alarmanlage bildet das Herzstück deines Sicherheitssystems. Sie erkennt unbefugte
Zugriffe und meldet Bewegungen oder Öffnungen sofort über die App. Du wirst direkt informiert und kannst
reagieren. Durch die flexible Erweiterbarkeit lässt sich das System an deine individuellen Bedürfnisse anpassen
und um weitere Komponenten ergänzen.
Die WLAN Licht Außen-Kamera schützt den Außenbereich. Sie vereint Überwachungskamera, LED-Leuchte und
Gegensprechanlage in einem Gerät. Bewegungen werden intelligent erkannt, das Licht aktiviert sich
automatisch und potenzielle Eindringlinge werden sichtbar abgeschreckt. Die Kamera bietet klare Bilder bei Tag
und Nacht, sendet Push-Nachrichten bei Alarm und speichert Aufnahmen kostenfrei auf der integrierten
microSD-Karte. Der Zugriff erfolgt bequem über dein Smartphone oder Tablet. Beide Komponenten lassen sich
einfach installieren und bedienen. Die Kamera kann anstelle einer vorhandenen Außenleuchte mit 230-V-
Anschluss montiert werden. Der App-Assistent führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Mit dem breiten
120-Grad-Blickwinkel und der stabilen WLAN-Verbindung behältst du dein Zuhause jederzeit im Blick.
Das Zusammenspiel von Alarmanlage und Außenkamera sorgt für ganzheitliche Sicherheit und klare Sicht.
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Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App Starter Set + WLAN Licht Aussen-Kamera
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Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Lieferumfang 01 Beschreibung Smartvest Pro Funk-Alarmanlage

Lieferumfang 01 Menge 1

Lieferumfang 02 Beschreibung Integrierte Batterie

Lieferumfang 02 Menge 2

Lieferumfang 03 Beschreibung Netzteil

Lieferumfang 03 Menge 1

Lieferumfang 04 Beschreibung Netzwerkkabel

Lieferumfang 04 Menge 1

Lieferumfang 05 Beschreibung Montageplatte

Lieferumfang 05 Menge 1

Lieferumfang 06 Beschreibung Montagematerial

Lieferumfang 06 Menge 1

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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Neu Ja

Technische Daten - ABUS WLAN Licht Außen-Kamera

Abmessungen (mm) 70 x 135 x 180,7

Alarmierung Push-Benachrichtigung / E-Mail

Anzahl Benutzer 3

Artikelprogramm Comfort

Audio Bitrate 16 Kbit/s

Audio Kompression AAC

Audioausgang eingebauter Lautsprecher

Audioeingang eingebautes Mikrofon

Auflösungsmodi 2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)

Aufnahmemodi Manuell / Bewegungserkennung
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Automatische Blendensteuerung Ja

Basis Ereignis Objekterkennung + Bewegungsmaske

Bildaufnehmer 1/2.8" CMOS

Blende F2.0

Brennweite (mm) 4

Bruttogewicht (kg) 1,185

Einsatzbereiche Außenbereich

Farbe schwarz

Farbtemperatur (K) 3000

Frequenzbereich (GHz) 2,400 –2,485 / 5,0

Funkreichweite (m) 10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten

Funktionen Intelligente Objektunterscheidung

Gehäusematerial Aluminium & Kunststoff

Gleichzeitiger Netzwerkzugriff 3

Horizontaler Blickwinkel (°) 120

IR-LEDs Ja

IR-Reichweite (bis zu) (m) 8

IR-Schwenkfilter Ja

Kanalbreite (MHz) 20

Kompatibel zu Secvest Nein

Kompatibel zu Smartvest Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Nein

Kompatibilität Smartvest Funk-System

Lautsprecher Ja

Leistungsaufnahme (W) 17
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Lieferumfang 06 Beschreibung USB-A- auf USB-C-Kabel
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Max. Auflösung @ Bildrate 2K @ 20fps

Max. Betriebstemperatur (°C) 50

Max. Luftfeuchtigkeit (%) 90

Mikrofon Ja

Min. Betriebstemperatur (°C) -20

Min. Luftfeuchtigkeit 20

Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx) 1

Mit App steuerbar Ja

Nettogewicht (kg) 1,035

Netzwerk-Protokolle TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP

Netzwerkanschluss Netzwerk-Terminalblock (10/100 Mbit/s)

Netzwerkanschluss WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac

Optische Wellenlänge (nm) 940

Schutzart IP 66

Schwenk-/Neigebereich Manuell verstellbar

Sendeleistung 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm

Sensibilität -90 dBm

Software App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)

Spannungsversorgung AC (V) 90 - 260V

Speichermedium Micro-SD (max. 128GB)

Speicherung Micro SD-Karte

Standort Außenbereich

System Vernetzt

Tag-/Nachtumschaltung Auto

Technologie Netzwerk
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Verschlüsselung AES 128bit, WPA/WPA2-PSK

Vertikaler Blickwinkel (°) 62

Videokomprimierung H.264

Vor-/Nachalarmspeicher bis zu 3 Sek.

Weißabgleich AWB

Weißlicht LEDs (St.) 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

http://www.tcpdf.org

