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Produktvorteile

Starter-Set der Smartvest Pro Funk-Alarmanlage: Enthält Zentrale mit integrierter Innen-Sirene,
Öffnungsmelder, Fernbedienung und kostenfreie Smartvest Pro App zur Steuerung über Smartphone oder
Tablet.
Wirksame Abschreckung für Einbrecher: Der lautstarke Alarm sorgt im Ernstfall für Aufmerksamkeit. Bereits
zuvor wirken sichtbare Außenkomponenten wie Überwachungskameras oder Außensirenen abschreckend.
Im Ernstfall volle Kontrolle: Per Push-Nachricht umgehend informiert und in der App sofort alle Ereignisse im
Blick, dank enthaltener Sicherheitskamera mit Livestream-Funktion auf Smartphone oder Tablet.
Zentrale Steuerung mit der Smartvest Pro App: Alarmanlage bequem ein- oder ausschalten, Ereignisse
abrufen und individuelle Alarm-, Kamera- oder Türszenarien einrichten – einfach, flexibel und ohne Abo.
Einfache Selbstinstallation: Auch ohne Vorkenntnisse schnell einsatzbereit. Die Alarmzentrale lässt sich per
LAN oder WLAN ins Heimnetzwerk integrieren. Die App führt Schritt für Schritt geführt durch die Einrichtung.
Smarte und wetterfeste Überwachungskamera: Kostenfreie App-Steuerung, Aufzeichnung in 4K/UHD-Qualität,
Nachtsicht, intelligente Bewegungserkennung und Push-Benachrichtigungen für maximale Sicherheit.
Sofort einsatzbereit ohne Abo: Die integrierte und wechselbare microSD-Speicherkarte ist im Lieferumfang
enthalten und ermöglicht lokale Aufzeichnungen ohne Cloud-Zwang.
Draußen flexibel platzierbar: Die Kamera wird per WLAN mit hoher Stabilität und Reichweite im 2,4 oder 5
GHz-Band oder alternativ per LAN-Kabel mit dem Heimnetzwerk verbunden.
Intelligente Objekterkennung: Erkennt Menschen, Tiere oder Fahrzeuge und filtert Störungen.
Individuelle Einstellungen: Empfindlichkeit und Erkennungsbereiche flexibel anpassen.

Smarte Rundum-Sicherheit für dein Zuhause
Du möchtest dein Zuhause zuverlässig schützen, ohne auf Komfort zu verzichten? Das Smartvest Pro Starter-Set
mit Smartlook-Überwachungskamera bietet dir genau das: einfache Installation, keine laufenden Kosten und
jederzeit erweiterbare Sicherheit.
Die Funk-Alarmanlage mit integrierter Innen-Sirene, Öffnungsmelder und Fernbedienung sorgt für sofortigen
Schutz. Die smarte Überwachungskamera liefert gestochen scharfe 4K/UHD-Bilder, unterscheidet zwischen
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Mensch, Tier und Fahrzeug und benachrichtigt dich gezielt per Push-Nachricht oder E-Mail. So weißt du
jederzeit, was rund um dein Zuhause passiert.
Über die kostenfreie Smartvest Pro App steuerst du alles bequem per Smartphone oder Tablet. Du kannst die
Alarmanlage aktivieren, Aufzeichnungen ansehen oder eigene Szenarien einrichten – einfach und ohne Abo.
Die Kamera wird flexibel per WLAN (2,4 oder 5 GHz) oder LAN-Kabel mit deinem Heimnetzwerk verbunden und
ist wetterfest für den Einsatz im Außenbereich.
Dank smarter Bewegungserkennung, einstellbarer Erkennungszonen und lokaler Speicherung auf der
mitgelieferten microSD-Karte hast du volle Kontrolle über deine Daten. Keine Cloud-Pflicht, kein Abo – deine
Sicherheit bleibt in deinen Händen.
Mit diesem Set legst du den Grundstein für ein sicheres und smartes Zuhause. Das System wächst auf Wunsch
mit deinen Bedürfnissen, denn es lässt sich jederzeit um weitere ABUS Sicherheitskomponenten erweitern und
sorgt dafür, dass du dich rundum geschützt fühlst – jeden Tag.
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Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App Starter Set + Smartlook

Lieferumfang 01 Beschreibung Smartvest Pro Funk-Alarmanlage

Lieferumfang 01 Menge 1

Lieferumfang 02 Beschreibung Integrierte Batterie

Lieferumfang 02 Menge 1

Lieferumfang 03 Beschreibung Netzteil

Lieferumfang 03 Menge 1

Lieferumfang 04 Beschreibung Netzwerkkabel

Lieferumfang 04 Menge 1

Lieferumfang 05 Beschreibung Montageplatte

Lieferumfang 05 Menge 1

Lieferumfang 06 Beschreibung Montagematerial

Lieferumfang 06 Menge 1

Lieferumfang 07 Beschreibung Bohrschablone

Lieferumfang 07 Menge 1

Lieferumfang 08 Beschreibung Reset-Tool

Lieferumfang 08 Menge 1

Lieferumfang 09 Beschreibung Kurzanleitung

Lieferumfang 09 Menge 1

Lieferumfang 10 Beschreibung Smartvest Pro Funk-Öffnungsmelder

Lieferumfang 10 Menge 1

Lieferumfang 11 Beschreibung Batterie CR2032

Lieferumfang 11 Menge 1

Lieferumfang 12 Beschreibung Abstandselemente

Lieferumfang 12 Menge 4

Lieferumfang 13 Beschreibung Montagematerial

Lieferumfang 13 Menge 1

Lieferumfang 14 Beschreibung Kurzanleitung

Lieferumfang 14 Menge 1

Lieferumfang 15 Beschreibung Smartvest Pro Funk-Fernbedienung

Lieferumfang 15 Menge 1

Lieferumfang 16 Beschreibung Batterie CR2032

Lieferumfang 16 Menge 1

Lieferumfang 17 Beschreibung Kurzanleitung

Lieferumfang 17 Menge 1
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Lieferumfang 18 Beschreibung SmartLook

Lieferumfang 18 Menge 1

Lieferumfang 19 Beschreibung Netzteil, 5V DC / 2A

Lieferumfang 19 Menge 1

Lieferumfang 20 Beschreibung Wandhalterung (vorinstalliert)

Lieferumfang 20 Menge 1

Lieferumfang 21 Beschreibung Montagematerial

Lieferumfang 21 Menge 1

Lieferumfang 22 Beschreibung Entnahmehilfe für die SD Karte

Lieferumfang 22 Menge 1

Lieferumfang 23 Beschreibung Innensechskantschlüssel

Lieferumfang 23 Menge 1

Lieferumfang 24 Beschreibung Bohrschablone

Lieferumfang 24 Menge 1

Lieferumfang 25 Beschreibung Antenne

Lieferumfang 25 Menge 1

Lieferumfang 26 Beschreibung microSD Karte (vorinstalliert)

Lieferumfang 26 Menge 1

Technische Daten - SmartLook

Abmessungen (mm) 167 x 48 x 80

Alarmierung Push-Benachrichtigung / E-Mail

Anzahl Benutzer 3

Artikelprogramm Comfort

Audio Bitrate 16 Kbit/s

Audio Kompression AAC

Audioeingang Mikrofon

Auflösungsmodi 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)

Aufnahmemodi Manuell / Bewegungserkennung

Automatische Blendensteuerung Ja

Basis Ereignis Objekterkennung + Bewegungsmaske

Bildaufnehmer 1/2.8" CMOS

Blende F2.0

Brennweite (mm) 4

Einsatzbereiche Außenbereich
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Farbe weiß

Frequenzbereich (GHz) 2,400 –2,485 / 5,0

Funkreichweite (m) 10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten

Funktionen Personen-Erkennung

Gehäusematerial Kunststoff

Gleichzeitiger Netzwerkzugriff 3

Horizontaler Blickwinkel (°) 85

IR-LEDs Ja

IR-Reichweite (bis zu) (m) 10

IR-Schwenkfilter Ja

Kanalbreite (MHz) 20

Kompatibel zu Smartvest

Kompatibel zu Secvest Nein

Kompatibel zu Smartvest Ja

Kompatibel zu wAppLoxx Nein

Kompatibilität Smartvest Funk-System

Leistungsaufnahme (W) 4

Lieferumfang 01 Beschreibung SmartLook

Lieferumfang 01 Menge 1

Lieferumfang 02 Beschreibung Netzteil, 5V DC / 2A

Lieferumfang 02 Menge 1

Lieferumfang 03 Beschreibung Wandhalterung (vorinstalliert)

Lieferumfang 03 Menge 1

Lieferumfang 04 Beschreibung Montagematerial

Lieferumfang 04 Menge 1

Lieferumfang 05 Beschreibung Entnahmehilfe für die SD Karte

Lieferumfang 05 Menge 1

Lieferumfang 06 Beschreibung Innensechskantschlüssel

Lieferumfang 06 Menge 1

Lieferumfang 07 Beschreibung Bohrschablone

Lieferumfang 07 Menge 1

Lieferumfang 08 Beschreibung Antenne

Lieferumfang 08 Menge 1

Lieferumfang 09 Beschreibung microSD Karte (vorinstalliert)

Lieferumfang 09 Menge 1
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Max. Auflösung @ Bildrate 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps

Max. Betriebstemperatur (°C) 50

Max. Luftfeuchtigkeit (%) 90

Mikrofon Ja

Min. Betriebstemperatur (°C) -10

Min. Luftfeuchtigkeit 20

Mindestbeleuchtung (Farbe) (lx) 1

Mit App steuerbar Ja

Netzwerk-Protokolle TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP

Netzwerkanschluss RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)

Netzwerkanschluss WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax

Optische Wellenlänge (nm) 940

Privatzonen 3

Schutzart IP 66

Sendeleistung 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm

Sensibilität -90 dBm

Software App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)

Spannungsversorgung DC (V) 5

Speichermedium Micro-SD (bis zu 128GB)

Speicherung Micro SD-Karte

Standort Außenbereich

Steckertyp Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm

Stromversorgung Netzteil

System Vernetzt

Tag-/Nachtumschaltung Auto

Technologie Netzwerk

Verschlüsselung AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)

Vertikaler Blickwinkel (°) 45

Video Content Analyse (VCA) Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung

Videokomprimierung H.264/ H.264+

Vor-/Nachalarmspeicher bis zu 5 Sek.

Weißabgleich AWB

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Lieferumfang 01 Beschreibung Smartvest Pro Funk-Alarmanlage
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Lieferumfang 01 Menge 1

Lieferumfang 02 Beschreibung Integrierte Batterie

Lieferumfang 02 Menge 2

Lieferumfang 03 Beschreibung Netzteil

Lieferumfang 03 Menge 1

Lieferumfang 04 Beschreibung Netzwerkkabel

Lieferumfang 04 Menge 1

Lieferumfang 05 Beschreibung Montageplatte

Lieferumfang 05 Menge 1

Lieferumfang 06 Beschreibung Montagematerial

Lieferumfang 06 Menge 1

Lieferumfang 07 Beschreibung Bohrschablone

Lieferumfang 07 Menge 1

Lieferumfang 08 Beschreibung Reset-Tool

Lieferumfang 08 Menge 1

Lieferumfang 09 Beschreibung Kurzanleitung

Lieferumfang 09 Menge 1

Lieferumfang 10 Beschreibung Smartvest Pro Funk-Öffnungsmelder

Lieferumfang 10 Menge 1

Lieferumfang 11 Beschreibung Batterie CR2032

Lieferumfang 11 Menge 1

Lieferumfang 12 Beschreibung Abstandselemente

Lieferumfang 12 Menge 4

Lieferumfang 13 Beschreibung Montagematerial

Lieferumfang 13 Menge 1

Lieferumfang 14 Beschreibung Kurzanleitung

Lieferumfang 14 Menge 1

Lieferumfang 15 Beschreibung Smartvest Pro Funk-Fernbedienung

Lieferumfang 15 Menge 1

Lieferumfang 16 Beschreibung Batterie CR2032

Lieferumfang 16 Menge 1

Lieferumfang 17 Beschreibung Kurzanleitung

Lieferumfang 17 Menge 1

Neu Ja
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